facsimile 1 - valutazione su tutti i serramenti
asseverazione delle prestazioni termiche dei serramenti esistenti
Ai sensi dell'articolo 1 comma 345 della Legge del 27 dicembre 2006 n°296 (e succ. mod.) il sottoscritto [nome e cognome], su richiesta di [specificare i dati del Richiedente le detrazioni fiscali]
ASSEVERA

1. che i serramenti esistenti nell'unità immobiliare [oppure nell'edificio], di proprietà di [specificare], ubicata in [indirizzo completo] sono costituiti da:

· Telaio in [specificare il materiale];

· Vetrazione [specificare se singola o doppia e lo spessore e l'eventuale distanziatore] 
2. 
che la trasmittanza termica dei serramenti di cui al punto 1. corrisponde a quanto di seguito indicato: 

	Tipo di serramento
	Misure [LxH] in cm
	Trasmittanza termica [W/m2K]

	Es. Finestra ad un'anta
	[specificare]
	[specificare]

	Es. Portafinestra a due battenti
	[specificare]
	[specificare]

	
	
	

	
	
	


3.
I valori di trasmittanza termica indicati sono stati determinati numericamente utilizzando la metodologia di calcolo semplificato prevista dalla norma UNI EN ISO 10077-1 sulla base dei valori di trasmittanza termica dei singoli componenti costituenti (telaio, vetrazione).

4.
I valori di trasmittanza termica del telaio sono stati estrapolati dall'Appendice F della norma UNI EN ISO 10077-1. 

5.
I valori di trasmittanza termica delle vetrazioni esistenti sono stati estrapolati da [specificare]. 

Si allegano alla presente asseverazione i seguenti documenti:

· Determinazione numerica della trasmittanza termica delle finestre esistenti eseguita secondo la metodologia di calcolo semplificata descritta dalla norma UNI EN ISO 10077-1;

· Documentazione fotografica. 

Luogo e data









Timbro e firma 

allegato a facsimile 1- - valutazione su tutti i serramenti
ALLEGATO Ad asseverazione delle prestazioni termiche dei serramenti esistenti
Determinazione numerica della trasmittanza termica di serramento [specificare tipo e dimensioni] esistente nell'unità immobiliare [oppure nell'edificio], di proprietà di [specificare], ubicata in [indirizzo completo]
In accordo con la metodologia semplificata descritta dalla norma UNI EN ISO 10077/1 Trasmittanza termica di finestre, porte e schermi - Parte 1 Metodo semplificato la trasmittanza termica UW del serramento di cui all'oggetto è stata determinata numericamente secondo la seguente espressione:
UW=
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dove:

UG
trasmittanza termica dell’elemento vetrato = [specificare] W/m2K - [fonte del dato: specificare].
UF 
trasmittanza termica del telaio metallico = [specificare] W/m2K - [fonte del dato: norma UNI EN ISO 10077-1/Appendice F]. 
(l
trasmittanza lineare = [specificare] W/mK. [fonte del dato: norma UNI EN ISO 10077-1]. 
LG 
perimetro della vetrazione = [specificare] m. 
AG 
area della vetrazione = [specificare] m2. 
AF 
l’area del telaio = [specificare] m2. Definita come l’area della proiezione della superficie del telaio su un piano parallelo al vetro, corrisponde all’area più grande tra l’area della superficie frontale interna e l’area della superficie frontale esterna.
In base alle caratteristiche geometriche, ai valori di trasmittanza termica del telaio e della vetrazione ed ai valori tabulati della norma UNI EN ISO 10077-1 il valore della trasmittanza termica della finestra di cui all'oggetto risulta pari a [specificare]  W/m2K. 

Luogo e data









Timbro e firma 

facsimile 2 - - valutazione su tutti i serramenti
asseverazione delle prestazioni termiche dei serramenti di fornitura

Ai sensi dell'articolo 1 comma 345 della Legge del 27 dicembre 2006 n°296 (e succ. mod.) il sottoscritto [nome e cognome] su richiesta di [specificare i dati del Richiedente le detrazioni fiscali]
ASSEVERA
2. che i serramenti di cui alla fornitura [inserire gli eventuali riferimenti alla commessa di cui trattasi], prodotti nello stabilimento di [specificare] dall'azienda [specificare], sono stati destinati all'unità immobiliare [oppure all'edificio], di proprietà di [specificare], ubicata in via [specificare] nel Comune di [specificare] appartenente alla zona climatica [specificare] ai sensi del DPR 412/93 (e succ. mod.). 

3. che i serramenti di cui al punto 1. sono costituiti da:

· Telaio costruito con profili in [specificare il materiale] serie [specificare] forniti dalla ditta [specificare ragione sociale e indirizzo], 

· Vetrazione [specificare se singola o doppia e lo spessore] con distanziatore [specificare il materiale e se isolato oppure no] fornita dalla ditta [specificare ragione sociale e indirizzo]

4. che la trasmittanza termica dei serramenti, di cui alla fornitura menzionata al punto 1, corrisponde a corrisponde a quanto di seguito indicato: 
	Tipo di serramento
	Misure [LxH] in cm
	Trasmittanza termica [W/m2K]

	Es. Finestra ad un'anta
	[specificare]
	[specificare]

	Es. Portafinestra a due battenti
	[specificare]
	[specificare]

	
	
	

	
	
	


e rispetta i limiti previsti dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 11 marzo 2008 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 66 del 18 marzo 2008 previsti per la zona climatica [inserire la zona climatica di appartenenza del Comune di cui trattasi]. 

5. i valori di trasmittanza termica indicati al punto 2 sono stati determinati numericamente utilizzando la metodologia di calcolo semplificato prevista dalla norma UNI EN ISO 10077-1 sulla base dei singoli valori di trasmittanza termica dei componenti costituenti i serramenti così come dichiarati dalle ditte fornitrici. 

Si allegano alla presente asseverazione i seguenti documenti:

1.
determinazione numerica della trasmittanza termica dei serramenti di fornitura eseguita secondo la metodologia di calcolo semplificata descritta dalla norma UNI EN ISO 10077-1;

2.
certificazione, da parte del produttore dei vetri camera, dei valori di trasmittanza termica delle vetrazioni facenti parte della fornitura;

3.
certificazione, da parte del produttore dei profili serie [specificare], dei valori di trasmittanza termica dei profili facenti parte della fornitura. 
Luogo e data
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allegato a facsimile 2 - - valutazione su tutti i serramenti
ALLEGATO ALL'asseverazione delle prestazioni termiche dei serramenti di fornitura
Determinazione numerica della trasmittanza termica di serramento [specificare tipo e dimensioni], di cui alla fornitura [inserire i riferimenti alla commessa di cui trattasi] installato nell'unità immobiliare [oppure all'edificio], di proprietà di [specificare], ubicata in [indirizzo completo]
In accordo con la metodologia semplificata descritta dalla norma UNI EN ISO 10077/1 Trasmittanza termica di finestre, porte e schermi - Parte 1 Metodo semplificato la trasmittanza termica UW della finestra tipo rappresentativa di cui all'oggetto è stata determinata numericamente secondo la seguente espressione:
UW=
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dove:

UG
trasmittanza termica dell’elemento vetrato = [specificare] W/m2K - [fonte del dato: fornitore]. 
UF 
trasmittanza termica del telaio metallico = [specificare] W/m2K - [fonte del dato: fornitore].
(l
trasmittanza lineare = [specificare] W/Mk - [fonte del dato: norma UNI EN ISO 10077-1].
LG 
perimetro della vetrazione = [specificare] m. 
AG 
area della vetrazione = [specificare] m2. 
AF 
l’area del telaio = [specificare] m2. Definita come l’area della proiezione della superficie del telaio su un piano parallelo al vetro, corrisponde all’area più grande tra l’area della superficie frontale interna e l’area della superficie frontale esterna.
In base alle caratteristiche geometriche, ai valori di trasmittanza termica del telaio e del vetro camera (così come dichiarati dai rispettivi produttori, cfr. ALLEGATI .... e ..... ) ed ai valori tabulati della norma UNI EN ISO 10077-1 il valore della trasmittanza termica del serramento di cui all'oggetto risulta pari a .... W/m2K. 
Luogo e data
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INFORMAZIONI DI SUPPORTO alla redazione delle asseverazioni - valutazione su tutti i serramenti
Prospetto 1 - Trasmittanza termica lineare di distanziatori metallici (es. alluminio o acciaio) non isolati per vetrocamera (fonte: UNI EN ISO 10077-1 Finestre, porte e schermi – Trasmittanza termica - Part. 1 – Metodo di calcolo semplificato - Ed. Marzo 2007).
[image: image5.png]Vetro doppio o triplo, con vetro

Vetro doppio con un rivestimento bassoemis-
sivo o triplo con due rivestimenti bassoemis-

Materiale del | senza rivestimento, intercape-
telaio | dine con aria o gas sivi, intercapedine con aria o gas

Metallo con 008 011

taglio termico

Metallo senza

taglio termico 0,02 0,05
Legnoo
plastica 0,06 0,08





Prospetto 2 - Trasmittanza termica lineare di distanziatori metallici isolati (warm edges) per vetrocamera (fonte: UNI EN ISO 10077-1 Finestre, porte e schermi – Trasmittanza termica - Part. 1 – Metodo di calcolo semplificato - Ed. Marzo 2007).
[image: image6.png]Vetro doppio o triplo, con vetro
senza rivestimento, intercape-

Vetro doppio con un rivestimento bassoemis-
sivo o triplo con due rivestimenti bassoemis-

Materiale del
telaio | dine con aria o gas sivi, intercapedine con aria o gas
Metallo con
taglio termico 0,06 0,08
Wetallo senza 001 008
taglio termico
Legno o 0,05 0,06
plastica





INFORMAZIONI DI SUPPORTO alla redazione delle asseverazioni - valutazione su tutti i serramenti
Prospetto 3 - Trasmittanza termica di doppi e vetri vetri (fonte: UNI EN ISO 10077-1 Finestre, porte e schermi – Trasmittanza termica - Part. 1 – Metodo di calcolo semplificato - Ed. Marzo 2007).
[image: image3.jpg]Tipologie di vetri

Trasmittanza termica In funzione di diversl gas

nell'intercacedine Uy
Tipo Vetro Emissivita D'm,::f'°"' Arla Argon | Krypton |  SFg Xenon
4-64 33 3,0 28 3,0 2,6
484 31 2.9 27 31 26
normale 0,39 4-124 28 27 2,6 31 26
4-164 27 26 26 31 26
4204 2.7 26 2,6 3.1 26
464 27 23 19 23 1.6
una lastra 4-84 24 21 1.7 24 1.6
bassoemis-| <0.2 4124 20 1.8 16 24 1.6
siva 4-164 18 1.6 1.6 25 1.6
4-204 1.8 1.7 1.6 25 1.7
464 26 23 18 22 1.5
una lastra 4-8-4 23 2,0 1,6 23 14
bassoemis-| <0.15 4-124 19 16 15 23 15
Doppio siva 4-164 1.7 15 15 24 15
vetro 4-204 1.7 1.5 15 24 1.5
464 26 22 1.7 2.1 14
una lastra 484 22 1.9 14 22 13
bassoemis-| <0. 4-124 18 1.5 13 23 13
siva 4-164 16 14 13 23 14
4-204 16 14 14 23 14
4-6-4 25 2 15 2,0 12
una lastra 4-84 2,1 1.7 13 2,1 1.1
bassoemis-| <005 4-124 137 13 ] 21 12
siva 4-164 14 12 12 22 12
4-204 1.5 1.2 1.2 22 1.2
4-6-4-64 23 21 1.8 19 1.7
normale 089 4-8-4-8-4 21 1.9 17 19 16
4-12-4-124 1.9 1.8 1.6 2,0 1.6
due lastre 4-6-4-6-4 18 15 11 13 0,9
bassoemis- <02 4-3-4-8-4 15 13 1,0 13 08
sive 4-12-4-124 12 1.0 0.8 13 0.8
due lastre 4-6-4-64 17 14 11 12 0.9
Triplo  |passoemis-| <0.15 48484 15 1.2 09 12 08
vetro | sive 4124124 | 12 1.0 07 13 0.7
due lastre 4-6-4-6-4 17 13 1,0 11 0.8
bassoemis-| <0.1 4-8-4-8-4 14 11 08 1.1 07
sive 4-12-4-124 1.1 0.9 0,6 12 0.6
due lastre 4-6-4-64 16 1.2 09 1.1 07
bassoemis-| <005 4-3-4-84 23 1,0 07 14 05
sive 4-12-4-124 1.0 0.8 05 1.1 05





INFORMAZIONI DI SUPPORTO alla redazione delle asseverazioni - valutazione su tutti i serramenti
estratto dalla norma UNI EN ISO 10077-1:2006

[image: image7.png]Thermal transmittance of windows

Tables F.1 and F.2 give typical values calculated by the method in this part of 1SO 10077 using linear thermal
transmittances from Annex E for normal types of glazing spacer bars (see Table E.1). Tables F.3 and F.4 give
corresponding values for spacer bars with improved thermal performance (see Table E.2).

The data in Tables F.1 o F.4 are calculated for windows

—  positioned vertically,

— of dimensions 1,23 m by 148 m,

~  with frame area equal to 30 % and 20 % of the total window area,

— with glazing and frame types as follows:

— glazing: U, > 2,1: uncoated glass; U < 2,0: low emi

— frame: Uy = 7.0: metal without thermal break; 2,2 < Uy < 3,8: metal with thermal break; Uj < 2,0:
wood or PVC,

—  with asingle light
Values for windows of other sizes, positioned other than vertically, with other frame area fractions or with other

framelglazing permutations can be evaluated by means of the equations in the main part of this part of
1S0 10077.
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