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SERIE DOOR 62 e 72
Porte d’ingresso con pannello
Con la nostra serie DOOR 62 e 72 è possibile realizzare porte d’ingresso pannellate.
Potrai creare pannelli con i materiali più disparati come: legno, corten, pietra e alluminio.
 
Nelle pagine seguenti sono indicate tutte le informazioni necessarie per la produzione della porta:
• SPECIFICHE DIMENSIONALI PANNELLO;
• ELEMENTI COSTRUTTIVI con accessori e pannello;
• SEQUENZA COSTRUTTIVA con lavorazioni e montaggi.
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SPECIFICHE DIMENSIONALI PANNELLO
Sezione orizzontale e verticale porta battente

pannello INTERNO (L anta + 1mm)

24,5pannello ESTERNO (L anta - 49mm)24,5

riempimento isolante (L anta - 200mm) 100100
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DETTAGLIO A
Lavorazione da effettuare lungo tutto il 
perimetro del pannello

ATTENZIONE IMMAGINI
FUORI SCALA

DETTAGLIO A
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ELEMENTI COSTRUTTIVI
Per la realizzazione di questa tipologia di porta, è indispensabile ordinare i seguenti elementi 

costruttivi.

SAGOMA ART. DESCRIZIONE
PESO
g/m

PL 20160
Profilo porta

pannello 181

ACP XXX Clip -

Panel-holder profile

22

12
,4

Clip

ACCESSORI

Il profilo si avvita al bordo anta (o telaio) e consente di rivestire interamente la porta con i materiali più 

disparati: corten, marmo, lamiere in alluminio, legno... . 

A breve sarà disponibile il 
catalogo ALsistem con una 
gamma moderna di pannelli.

ATTENZIONE
MDF o poliuretano

spessore pannello variabile
Pannello dei materiali che desideri:
marmo, pietra, alluminio, corten, 
legno, etc...

PANNELLO

ATTENZIONE
CLIP in allestimento.
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Tagliare il profilo PL 20160 a 45°. Seguire le 
misure indicate nelle Specifiche dimensionali 
pannello (pagina 2).

45°

200mm

200mm

200mm

Fase 2

Fare le asole una ogni 200mm, 
solo sui montanti.

14

5

5

11

5

18SCALA 1:2

DIMENSIONI ASOLA

SEQUENZA COSTRUTTIVA
Fase 1
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Fase 4

Inserire il pannello infilandolo 
dal lato senza profilo 
PL 20160, come indicato 
in figura. In seguito, infilare 
il profilo PL 20160 nel lato 
mancante, incollandolo al 
profilo + pannello.

Fase 3
Avvitare il profilo PL 20160 sul lato esterno 
dell’anta, come indicato nello schema a destra 
(montanti laterali e traverso inferiore).

ATTENZIONE
Fissare il profilo PL 20160 con le 
viti TPS; la testa deve restare a filo 
del profilo.

LATO ESTERNO



PROFILI, ACCESSORI E GUARNIZIONI DI QUESTO CATALOGO SONO 
DI PROPRIETÀ DI ALSISTEM, TITOLARE DI TUTTI I DIRITTI DI ESCLUSIVA

PAGINA 6 DI 7

alsistem.com

Info prodotto 1909
30.07.2019

E
as

yD
o

o
r

E
lit

e 
D

o
o

r 
72

D
o

o
r 

62

D
o

o
r 

72

S
ir

io
 5

0

S
m

ar
t 

30

P
la

ne
t 

45

P
la

ne
t 

50
 T

T

P
la

ne
t 

50
 P

LU
S

P
la

ne
t 

62
 T

T

P
la

ne
t 

62
 P

LU
S

P
la

ne
t 

72
 H

T

P
la

ne
t 

72
 P

LU
S

3G
 

Fu
llg

la
zi

ng

M
at

ic
 5

0

M
at

ic
 5

0 
P

LU
S

M
at

ic
 6

2 
T

T

M
at

ic
 6

2 
P

LU
S

M
at

ic
 7

2

M
at

ic
 7

2 
P

LU
S

N
at

hu
ra

 5
9

N
at

hu
ra

 7
0

N
at

hu
ra

 8
2

N
at

hu
ra

 9
2

S
lid

e 
60

S
lid

e 
65

S
lid

e 
80

/1
06

 P
LU

S

To
p

sl
id

e 
16

0 
P

LU
S

S
lid

ew
o

o
d

 1
60

To
p

sl
id

ew
o

o
d

 2
14

P
an

o
ra

m
ic

o

B
al

co
ni

 e
 b

al
au

st
re

Fase 5

Inserire le clip facendole scattare nell’anta, come 
indicato in figura.

Fissare il pannello tramite le viti in dotazione, attraverso le 
asole realizzate in precedenza.

Fase 6

1 2

Incollare il pannello isolante appoggiandolo al pannello 
già montato. Successivamente incollare l’altro pannello 
ed inserire il profilo PL 20160 sui quattro lati.

2
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Fase 7

Avvitare il pannello lungo il profilo 
PL 20160 con le viti in dotazione.


